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Presentasjon

Arnfinn Brede

 EB Kraftproduksjon

 Seksjonsleder Produksjonsplan og driftssentral

 Styremedlem i NLB styre
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Numedalsvassdraget

 2 driftssentraler

 350 km langt 

vassdrag

 Nedbørsfelt: 5600 km²

 Årlig middelavløp: 3800 mil.m³

 7 magasinkraftverk

 7 elvekraftverk

 Middelproduksjon: 2800 GWh
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Statkraft driftssentral  - hvem og hvordan?

 Stab med 6 ansatte

 Produksjonssjef

 Driftsentralkoordinator

 Produksjonsplanlegger

 Vedlikeholdskoordinator

 Hydrolog

 Regional miljøkoordinator

 9 driftsingeniører

 Mastergrad (5 år)

 Bachelorgrad (3 år)

 Hverdag: 3 skift (8t.)

 Helg: 2 skift (12t.)

 Dagtid: 2 driftsingeniører

 Kveld, natt og helg: 1 driftsingeniør
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Nøkkeltall

Totalt for 

Statkraft og 

Skagerak

 44 kraftverk

 79 generatorer

 Installert effekt: 2200 MW

 Produksjon: 9,6 TWh
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Verktøy

 For å sikre at det er nok vann i en lengre tidshorisont 

benytter Statkraft seg av en modell utviklet av Sintef. 

Samkjøringsmodellen. Her inngår alle oppfyllingskrav, 

minstevannsføringskrav og tilsigsprognoser.

 I tilegg gjøres det manuelle justeringer på Nore kjøringen for 

å kompensere for usikkerhet i modellen, usikkerhet rundt 

tilsiget og andre lokale begrensninger.  
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Verktøy forts.

 For kortidsplanlegging av Lågen bruker Statkraft et eget utviklet Excell ark. Her inngår historisk data 
og prognoser fremover. Daglig dialog og utveksling av data med andre aktører som EB og Skagerak er 
viktig i denne fasen.
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Manøvreringsreglement

 Post 1 –Vannføringer målt Skollenborg

 Vannføringene i tiden 1. april til 10. oktober er referert til 

middelverdier over  3-døgnsperioder, men avvikene fra middelet skal 

minimaliseres gjennom løpende hydrologiske observasjoner bl.a. ved 

Bruhaug (nr. 822) avløpsstasjon og andre som måtte bli pålagt 

opprettet av NVE i medhold av konsesjonsvilkårene.

 20 m3/s som minstevannføring skal ikke underskrides.
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Når minstevannføringskravet er større 

enn tilsiget

 Motstridene krav i tørre perioder. 

 Minstevannsføringskravet på Kongsberg. 

 Oppfyllingskrav i Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden. 

 Mål: Barbere minstevannføringskravet!

Ukjente faktorer:

 Uregulert tilsig

 Tilstander (Grunnvann/markvannstilstander)

 Arealnedbør

 Tidsforsinkelse (36-32 timer)
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Tappes det mer enn nødvendig?

 Reglementet er tydelig på dette 

punktet; det skal ikke tappes 

mer enn nødvendig.

 Økonomi ikke avgjørende ift

reglement, men; det er ikke 

alltid økonomisk optimalt for 

Statkraft å produsere på Nore 1 

og 2 på sommeren.

 Eksempelvis var òvannverdienò 

pr august 2010 ca 30 % under 

grenseverdi for å produsere
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Det tappes ikke mer enn 

nødvendig, og det er nødvendig å 

ligge med en buffer ift krav til 

minstevannføring
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Samarbeid og utvikling

 Daglige tlfmøter/nettmøter

 Utveksling av data

 Snømålingsprosjekt

 Videreutvikling av modeller
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